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IMPIANTI 
BIFASICI CC 

CONNESSIONE 
CLASSICA

Sistema implantologico TC
Connessione Conometrica

Sistema implantologico MF 
Impianti Monofasici
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made in Italy

Soluzioni protesiche Multysystem CC ST

NST

TM

Moncone
Diritto 

Moncone
Preangolato 

Moncone
Universale
Premilled 

Moncone
Temporary

Base Ucla 
lega aurea 
o Co Cr

Moncone diritto 
h. 15 mm 

Calcinabile 
h. 15 mm 

T-Base digitale
non rotante

T-Base digitale 
rotante

Pre-Milled
per Fresatore

Protesi cementata

Toronto bridge - Multi Unit

Protesi avvitata Protesi mobile

Digital

Moncone
per barra

Moncone
Sferico 

Moncone
Equator 

Base 
diritta

Base 
preangolata 17°-35°

Provvisorio 
in titanio Calcinabile

ST Standard
con base Ø 3,6 mm

NST New Standard
con base Ø 4,0 mm

TM Testa Maggiorata
con base Ø 4,5 mm

P-ST Platform-Switching
Standard
con base Ø 3,6 mm

P-NST

PS-NST

Platform-Switching
New Standard
con base Ø 4,0 mm

Platform-Switching Short
New Standard
con base Ø 4,0 mm

PS-ST Platform-Switching Short
Standard
con base Ø 3,6 mm
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www.multysystem.com
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Impianti bifasici CC

Superficie osteoconduttiva con 
rugosità ad alta frequenza (R.A.F.)

Connessione esagonale
interna unificata antirotazione

Collo con microgole 
per una stabilità primaria
sulla corticale

Conicità apicale con sistema
automaschiante e antirotazione

Colletto lucido di 0,8 mm al fine 
di agevolare la biocompatibilità 
dei tessuti molli

Colletto completamente 
trattato predisposto per la
tecnica Platform-Switching

Superficie osteoconduttiva con 
rugosità  ad alta frequenza (R.A.F.)

Connessione esagonale
interna unificata antirotazione

Conicità apicale con sistema
automaschiante e antirotazione
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ST • NST • TM
bifasici CC

semplicità chirurgica

PS-ST • P-ST • PS-NST • P-NST

solo solo
frese frese2
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TM2.0

NST1.0

TM1.0

PS-ST

PS-NST

P-NST

P-ST

tipologie

Linee Impianti CC:
ST (Standard)

	 PS-ST (Platform Switching Standard EXTRA SHORT)
	 P-ST (Platform Switching Standard)
	 NST (New Standard)
	 PS-NST (Platform Switching New Standard EXTRA SHORT)
	 P-NST (Platform Switching New Standard)
	 TM (Testa Maggiorata)

Connessione Impianti CC:
• Esagono interno unificato 2,28 mm

Design impianti CC:
• Bifasici a conformazione conica

• Autofilettanti con fresatura apicale 
longitudinale antirotazione

• Parte terminale del collo lucida di 0.8 mm, 
al fine di agevolare la biocompatibilità dei tessuti molli

e microgole per una maggiore stabilità primaria sulla corticale
oppure

• collo interamente trattato e predisposto 
per la tecnica Platform-Switching

Passo delle spire impianti CC
• 1.0 mm - per assicurare l’immediata stabilità primaria,

in presenza di densità ossee D1 e D2
oppure

• 2.0 mm - per compattare alveoli con tipologie di osso 
più morbido, di densità D3 e D4 o in siti post-estrattivi

Misure impianti CC:
• Diametri da 3.2 mm a 5.7 mm

• Lunghezze da 5 mm (Extra Short) a 15 mm

Linea implantare con connessione a
esagono interno unificato

Diametri: ST
3,2 – 3,7 – 4,2 mm

Lunghezze:
8 – 10 – 11,5
13 – 15 mm

Diametri: NST 1.0
3,7 – 4,2 mm

Lunghezze:
9 – 11 – 13 – 15 mm

Diametri: NST 2.0
4,0 – 5,0 mm

Lunghezze:
9 – 11 – 13 – 15 mm

Diametro: TM 1.0
4,7 mm

Lunghezze:
9 – 11 – 13 – 15 mm

Diametri: TM 2.0
4,5 – 5,5 mm

Lunghezze:
9 – 11 – 13 – 15 mm

Diametro: PS-ST
4,2 mm

Lunghezze:
5 – 6 mm

Diametro: P-ST
4,2 mm

Lunghezze:
7 – 9 – 11 – 13 mm

Diametri: PS-NST
4,7 - 5,2 - 5,7 mm

Lunghezze:
5 – 6 mm

Diametri: P-NST
4,7 – 5,2 mm

Lunghezze:
7 – 9 – 11 – 13 mm

Ø 2,55 mm Ø 2,85 mm

Ø 4.20 mm Ø 4.70 mm

Fresa iniziale 
Millimetrata

Fresa a finire 
Millimetrata

Impianti 
fino a

per impianti fino a Ø 4.20 per impianti da Ø 4.70

Impianti 
da

Ø 2,85/4,0 mm

Fresa
Calibrata

Superficie osteoconduttiva R.A.F. con rugosità ad alta frequenza (tipo SLA®)

Caratteristiche

2,28
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1.0 2.0
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