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Impiantl monofasici M

ental implant

Linea monofasica Linea monofasica
per protesi mobile per protesi fissa

Superficie osteoconduttiva R.A.F. con rugosita ad alta frequenza (tipo SLA®)

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
MONOFASICI MULTYSYSTEM®

Gli Impianti Monofasici MF si suddividono nelle seguenti linee:
Mini MFS ¢ Moncone fisso Sferico

MFS ¢ Moncone fisso Sferico

Mini MFD ¢ Moncone fisso Diritto

MFD  Moncone fisso Diritto

MFD L » Moncone fisso Tronco Conico Lungo

Design Impianti Monofasici:

+ Monofasici a conformazione conica

« Autofilettanti con fresatura apicale
longitudinale antirotazione

+ Colletto transmucoso lucido ai fini di agevolare
la biocompatibilita dei tessuti molli

Passo delle spire Impianti Monofasici:
+ 10 mm - per assicurare 'immediata

stabilita primaria,

in presenza di densita ossee D1 e D2

oppure

+ 20 mm - per compattare alveoli con tipologie
di osso piu morbido, di densita D3 e D4

0 in siti post-estrattivi

Misure Impianti Monofasici:
+ Diametri da 25 a 50 mm
+ Lunghezze da 70 a1/0 mm



Impianti Monofasici MFS -
J R — monofasici

(1]
@) Collo lucido transmucoso per gestione
e condizionamento transmucoso
(2] (0] @) Superficie osteoconduttiva con
rugosita ad alta frequenza (R.A.F.)
) ) 25 -30mm
@) Conicita apicale con sistema
automaschiante e antirotazione
9-11-13
156 - 17 mm
) (3}
(2] e 35-4,0mm
Impianti Monofasici MFD o-1-13

15 =17 mm
) Moncone quadro modificabile

e predisposto per cappette
(4] (1] in titanio parallelizzabili

(2] ) Moncone tronco conico
con due facce piatte.
Facilita parallelizzazione
(3] e saldatura intraorale

(3] @) Collo lucido transmucoso per 25-30mm
gestione e condizionamento transmucoso

9-11-13
156 - 17 mm
@) Superficie osteoconduttiva con
rugosita ad alta frequenza (R.A.F.)

o8

(5 Conicita apicale con sistema
automaschiante e antirotazione

(O] e 5]

L . . 35-4,0-50mm
semplicita chirurgica
7-9-1-13

SOIlO -I S0lo 2 (ol
fresa frese

per impianti mini MFS per impiantt MFS « MFD
mini MFD MFD-L
Fresa a finire Fresa iniziale Fresa a finire
Calibrata Millimetrata Millimetrata
@20 mm @255 mm @285 mm
—I Impianti —I 2
i mini MFS 32-37-42-47 mm
mini MFD

7-85-10-115
13 -15 mm
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Componenti protesiche
Multysystem MF

Transfer calcinabile Cappette in titanio

Mini MFS ¢ Moncone fisso Sferico
MFS » Moncone fisso Sferico

Mini MFD ¢ Moncone fisso Diritto
MFD ¢ Moncone fisso Diritto

MFD L « Moncone fisso Diritto Lungo

Cappetta titanio Cappette titanio
diritta preformate

Analoghi gesso

Carico immediato

Maxweld saldatrice intraorale

Impianti predisposti al carico immediato su
barra in titanio tramite splintaggio intraorale.

Sistema implantologico TC
Connessione Conometrica

=
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MULTY
SYSTEM

dental implant

Sistema implantologico CC Soluzioni Digitali
Connessione Classica
Multysystem srl

20851 Lissone (MB) ltaly
Via General Guidoni, 7
Tel(+39) 039.23.02.681
info@multysystem.com
www.multysystem.com
B WA (+39) 375.54.81.636

Maxweld & un dispositivo medico progettato per saldare gli
impianti direttamente nella cavita orale.

System Bar Lasertech

Barre in Titanio grado 2 medicale per carico
immediato. Da utilizzare con filo laser in
Titanio Grado 1 in tutti quei casi dove
necessaria una unione dei pilastri implantari.
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