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IMPIANTI 
BIFASICI TC 

CONNESSIONE 
CONOMETRICA

Soluzioni protesiche
Multysystem TC

Narrow
con base Ø 2,9 mm

Regular
con base Ø 3,6 mm

TC-N

TC-R

Moncone
Diritto 

Moncone
Preangolato 

Moncone
Universale
Premilled 

Moncone
Calcinabile

Base
Ucla CoCr

Moncone 
temporary 

T-Base
rotante e 
non rotante

Basi switch 
per CAD CAM
• Conometria 
attivata • 

Basi switch per 
CAD CAM
• Conometria 
non attivata • 

Pre-Milled
per Fresatore

Protesi cementata

Toronto bridge - Multi Unit

Protesi avvitata Protesi mobile

Digital

Moncone
per barra

Moncone
Sferico 

Moncone
Equator 

Base 
diritta

Base  
preangolata 17°-35°

Provvisorio
titanio

 Calcinabile 

made in Italy

Connessione Impianti TC:

TC-N (Tapered Connection Narrow) solo diametro 3,2 mm
TC-R (Tapered Connection Regular) connessione unica a partire dal diametro 3,7 mm

www.multysystem.com

Sistema implantologico CC
Connessione Classica

Sistema implantologico MF 
Impianti Monofasici

Soluzioni Digitali Linea Chirurgia Rigenerativa
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1.0 TC-R 
(regular)

1.0 TC-R 
(regular)

2.0 TC-R 
(regular)

bifasici TC
tipologie

1.0 TC-N 
(narrow)

Connessione Impianti TC:
Gli Impianti Multysystem®️ TC si suddividono in due linee:

TC-N (Tapered Connection Narrow) solo diametro 3,2 mm

TC-R (Tapered Connection Regular) connessione unica 
	 a partire dal diametro 3,7 mm

Design Impianti TC:
• Bifasici a configurazione conica

• Autofilettanti con fresatura apicale
longitudinale antirotazione

• Parte terminale collo lucida, al fine di agevolare
la biocompatibilità dei tessuti molli

Passo delle spire impianti TC:
• 1.0 mm - per assicurare l’immediata

stabilità primaria,
in presenza di densità ossee D1 e D2

oppure
• 2.0 mm - per compattare alveoli con tipologie

di osso più morbido, di densità D3 e D4
o in siti post-estrattivi

      Misure impianti TC:
         • Diametri da 3,2 mm a 5,5 mm

           • Lunghezze da 7,0 mm a 15,0 mm

Superficie osteoconduttiva con 
rugosità  ad alta frequenza (R.A.F.)

Connessione 
conico-esagonale-filettata

Connessione 
conico-esagonale-filettata

Connessione conometrica Regular
per tutti i diametri dal 3,7 in su

Conicità apicale con sistema
automaschiante e antirotazione

Conicità apicale con sistema
automaschiante e antirotazione

Colletto lucido per la 
biocompatibilità dei tessuti molli

Colletto lucido per la 
biocompatibilità dei tessuti molli

Collo impianto ridotto 
(Ø 2,9 mm) per corticali 
atrofiche e minima invasività
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Tapered Connection TC-R

Tapered Connection TC-N

Impianti bifasici TC

Caratteristiche

La connessione conometrica sfrutta il principio meccanico del CONO MORSE al fine di garantire:

• Sigillo antibatterico per prevenire eventuali perimplantiti

• Migliori risultati a livello di stabilità dei monconi protesici con una naturale azione 
antisvitamento

• Migliore resistenza a lungo termine

Diametro:
3,2 mm

Lunghezze:
8,5 - 10 – 11,5
13 – 15 mm

Diametri:
3,7 - 4,2  mm

Lunghezze:
7 - 8,5 - 10 – 11,5
13 – 15 mm

Diametri:
4,7 - 5,2  mm

Lunghezze:
7 - 8,5 - 10 – 11,5
13 – 15 mm

Diametri:
4,5 - 5,5  mm

Lunghezze:
7 - 8,5 - 10 – 11,5
13 – 15 mm

semplicità chirurgica

solo solo
frese frese2

1 2

3

3
Ø 2,55 mm Ø 2,85 mm

Ø 4.20 mm Ø 4.70 mm

Fresa iniziale 
Millimetrata

Fresa a finire 
Millimetrata

Impianti 
fino a

per impianti fino a Ø 4.20 per impianti da Ø 4.70

Impianti 
da

Ø 2,85/4,0 mm

Fresa
Calibrata

Superficie osteoconduttiva R.A.F. con rugosità ad alta frequenza (tipo SLA)

Linea implantare con connessione Conico Esagonale Filettata
con conometria a 9°

Superficie osteoconduttiva con 
rugosità  ad alta frequenza (R.A.F.)



tutta un’altra musica
multysystem

Seguici su:

G
ra

p
hi

cs
 a

nd
 d

ra
w

in
g

s 
3D

 •
 C

e
sa

re
 M

ul
as

 •
 c

e
sa

re
.m

ul
as

@
g

m
ai

l.c
o

m

Multysystem srl

20851 Lissone (MB) Italy
Via General Guidoni, 7
Tel.(+39) 039.23.02.681
info@multysystem.com
www.multysystem.com
WA (+39) 375.54.81.636

R
ev

is
io

ne
 0

0
 •

 D
at

a 
ul

tim
a 

re
vi

si
o

ne
: M

ar
zo

 2
0

21
 •

 ®
 C

o
p

yr
ig

ht
 M

ul
ty

sy
st

e
m

 2
0

21
 •

 B
R

O
.T

C
.IT

A
. 0

3-
20

21

IMPIANTI 
BIFASICI TC 

CONNESSIONE 
CONOMETRICA

Soluzioni protesiche
Multysystem TC

Narrow
con base Ø 2,9 mm

Regular
con base Ø 3,6 mm

TC-N

TC-R

Moncone
Diritto 

Moncone
Preangolato 

Moncone
Universale
Premilled 

Moncone
Calcinabile

Base
Ucla CoCr

Moncone 
temporary 

T-Base
rotante e 
non rotante

Basi switch 
per CAD CAM
• Conometria 
attivata • 

Basi switch per 
CAD CAM
• Conometria 
non attivata • 

Pre-Milled
per Fresatore

Protesi cementata

Toronto bridge - Multi Unit

Protesi avvitata Protesi mobile

Digital

Moncone
per barra

Moncone
Sferico 

Moncone
Equator 

Base 
diritta

Base  
preangolata 17°-35°

Provvisorio
titanio

 Calcinabile 

made in Italy

Connessione Impianti TC:

TC-N (Tapered Connection Narrow) solo diametro 3,2 mm
TC-R (Tapered Connection Regular) connessione unica a partire dal diametro 3,7 mm

www.multysystem.com

Sistema implantologico CC
Connessione Classica

Sistema implantologico MF 
Impianti Monofasici

Soluzioni Digitali Linea Chirurgia Rigenerativa

Brochure  2021
"multysystem
tutta un'altra musica"

Richiedi a Multysystem 
o al nostro responsabile di zona 
le altre brochure



1.0 TC-R 
(regular)

1.0 TC-R 
(regular)

2.0 TC-R 
(regular)

bifasici TC
tipologie

1.0 TC-N 
(narrow)

Connessione Impianti TC:
Gli Impianti Multysystem®️ TC si suddividono in due linee:

TC-N (Tapered Connection Narrow) solo diametro 3,2 mm

TC-R (Tapered Connection Regular) connessione unica 
	 a partire dal diametro 3,7 mm

Design Impianti TC:
• Bifasici a configurazione conica

• Autofilettanti con fresatura apicale
longitudinale antirotazione

• Parte terminale collo lucida, al fine di agevolare
la biocompatibilità dei tessuti molli

Passo delle spire impianti TC:
• 1.0 mm - per assicurare l’immediata

stabilità primaria,
in presenza di densità ossee D1 e D2

oppure
• 2.0 mm - per compattare alveoli con tipologie

di osso più morbido, di densità D3 e D4
o in siti post-estrattivi

      Misure impianti TC:
         • Diametri da 3,2 mm a 5,5 mm

           • Lunghezze da 7,0 mm a 15,0 mm

Superficie osteoconduttiva con 
rugosità  ad alta frequenza (R.A.F.)

Connessione 
conico-esagonale-filettata

Connessione 
conico-esagonale-filettata

Connessione conometrica Regular
per tutti i diametri dal 3,7 in su

Conicità apicale con sistema
automaschiante e antirotazione

Conicità apicale con sistema
automaschiante e antirotazione

Colletto lucido per la 
biocompatibilità dei tessuti molli

Colletto lucido per la 
biocompatibilità dei tessuti molli

Collo impianto ridotto 
(Ø 2,9 mm) per corticali 
atrofiche e minima invasività

1 1 1

1
1

3

3

3

33 2

2

2

22

4

4

4

4
4

5

5

5

55

Tapered Connection TC-R

Tapered Connection TC-N

Impianti bifasici TC

Caratteristiche

La connessione conometrica sfrutta il principio meccanico del CONO MORSE al fine di garantire:

• Sigillo antibatterico per prevenire eventuali perimplantiti

• Migliori risultati a livello di stabilità dei monconi protesici con una naturale azione 
antisvitamento

• Migliore resistenza a lungo termine

Diametro:
3,2 mm

Lunghezze:
8,5 - 10 – 11,5
13 – 15 mm

Diametri:
3,7 - 4,2  mm

Lunghezze:
7 - 8,5 - 10 – 11,5
13 – 15 mm

Diametri:
4,7 - 5,2  mm

Lunghezze:
7 - 8,5 - 10 – 11,5
13 – 15 mm

Diametri:
4,5 - 5,5  mm

Lunghezze:
7 - 8,5 - 10 – 11,5
13 – 15 mm

semplicità chirurgica

solo solo
frese frese2

1 2

3

3
Ø 2,55 mm Ø 2,85 mm

Ø 4.20 mm Ø 4.70 mm

Fresa iniziale 
Millimetrata

Fresa a finire 
Millimetrata

Impianti 
fino a

per impianti fino a Ø 4.20 per impianti da Ø 4.70

Impianti 
da

Ø 2,85/4,0 mm

Fresa
Calibrata

Superficie osteoconduttiva R.A.F. con rugosità ad alta frequenza (tipo SLA)

Linea implantare con connessione Conico Esagonale Filettata
con conometria a 9°

Superficie osteoconduttiva con 
rugosità  ad alta frequenza (R.A.F.)


